
Cadre coulissant Basic-Line « »



Les glissières à billes Schock pour le cadre 

coulissant « Basic-Line » : A chaque utilisation 

la solution idéale.

Le cadre coulissant « Basic-Line » pro-
pose un excellent rapport qualité-prix. 
Sa construction modulaire permet un 
montage rapide sans outils. Les 
glissières à billes à sortie totale Schock 
sont disponibles dans trois versions, 
avec différentes fonctions et permettent 
de s'adapter au mieux à chaque besoins.

Serie 072 Serie 037 Serie 038
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57,5
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Le cadre dossiers pour rangement 
armoire de bureau et de magasin

Cadre coulissant modulaire
Montage facile sans outils

Sortie totale avec « Soft Control 2  »
Rappel de fermeture amorti sur 50 mm 
Fermeture automatique et silencieuse

Sortie totale avec « Auto-Catch  »
Rappel de fermeture sur 25 mm

Sortie totale avec frein de fermeture
Blocage en position fermée

Sortie totale avec « Tilt-Control  »
S
F

ystème de blocage interactif
onction autocorrective



Montage facile sans outils

Le cadre coulissant peut être ensuite 
monté sur les crevés de fixation des 
sorties totales et démonté si besoin.

Teinte standard : noire
(Autres teintes sur demande)

Les pièces latérales sont disponibles 
pour quatre profondeurs utiles (voir 
tableau). Les profils avant et arrières 
sont adaptés individuellement au client. 
Grâce à des cales d'assemblage, les 
profils et les pièces latérales peuvent 
être montées très rapidement et sans 
outils en un cadre solide.

No. Désignation Matér iel
requis 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm

[Format A4] [Foo lscap ]

1 Pièce latérale 1 paire A04.42821H A04.40307H A04.40788H A04.40464H

2 Traverse optionnel A75.42822H A75.40308H A75.43373H A75.40465H

3 Cale d 'assembl age 4 pièces

No. Désignation
avec portes 
battantes

avec
front on

4 Profil avant 1 pièce  - 
5 Profil arriè re 1 pièce 2 pièces

Profonde ur utile

Matériel requis Largeur uti le

1100 mm maximum (3  x format A4)

A90.40648H

(adaptée individuel lement au client)



Sortie totale Série 037 / 038 avec « Soft Control 2  »

• Surextension
• Rappel de fermeture amorti sur 50 mm
• Fermeture automatique et silencieuse

     

Sortie totale Série 037 / 038 avec « Auto-Catch  »

• Surextension
• Rappel de fermeture sur 25 mm

     

* Fixation par vis (per age standard voir page 7)ç

* Fixation par vis (per age standard voir page 7)ç

Glissières à billes Schock

Prof ondeu r utile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[Form at A 4] [Foolscap]

Prof. d'implantation [mm] 355 410 505

Course [mm] 388 440 535

Charge  [kg] 50 60 70

Référence Série 037* 037.11182 sur demande sur demande

Référence Série 038* 038.11183 sur demande sur demande

Prof ondeu r utile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[Form at A 4] [Foolscap]

Prof. d'implantation [mm] 355 410 505

Course [mm] 385 440 535

Charge  [kg] 55 65 70

Référence Série 037* 037.11181 sur demande sur demande

Référence Série 038* sur demande sur demande sur demande



Sortie totale Série 037 / 038 avec frein de fermeture

• Surextension
• Blocage en position fermée

     
     

Sortie totale Série 072 avec frein de fermeture

• Surextension
• Blocage en position fermée
• Profilé intérieur amovible

     

* Fixation par vis (per age standard voir page 7)ç

* Fixation par vis (per age standard voir page 7)ç

Glissières à billes Schock

Prof ondeu r utile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[Form at A 4] [Foolscap]

Prof. d'implantation [mm] 305 355 410 505

Course [mm] 335 385 440 535

Charge  [kg] 50 60 70 75

Référence Série 037* sur demande 037.11180 sur demande sur demande

Référence Série 038* sur demande 038.10622 sur demande 038.10623

Prof ondeu r utile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[Form at A 4] [Foolscap]

Prof. d'implantation [mm] 355

Course [mm] 355

Charge  [kg] 30

Référence Série 072* 072.11185



Système de serrure sur demande

Sortie totale Série 037 avec « Tilt-Control  »

• Surextension
• S
• F
     

ystème de blocage interactif
onction autocorrective

* Fixation par vis (per age standard voir page 7)ç

Glissières à billes Schock

Prof ondeu r utile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[Form at A 4] [Foolscap]

Prof. d'implantation [mm] 355 410 505

Course [mm] 385 440 535

Charge  [kg] 55 65 70

Référence Série 037* 037.11184 sur demande sur demande



Les perçages ainsi que les données techniques dans les tableaux sont des valeurs 
standard. Les configurations de produit alternatives et les systèmes de montage
pour rangement armoire en métal sont à définir dans chaque projet.

Profondeur d’implantation : 305 mm

Profondeur d’implantation : 410 mm

Profondeur d’implantation : 505 mm

Profondeur utile : 280 mm

Profondeur utile : 330 mm

Profondeur utile : 385 mm

Profondeur utile : 480 mm

!

Profondeur d’implantation : 355 mm min. 2 mm

min. 2 mm

min. 2 mm

Avant du caisson

min. 2 mm

160

176

320

5

5

5

5

16

32

16

6,5

9,5/90°

32

16

6,5 (Série 072 : 6,5)

9,5/90° (Série 072 : 8,5/90°)

32

16

6,5

9,5/90°

16

22432

16

6,5

9,5/90°

16

16

Profondeur utile
et profondeur d’implantation cadre



Section nominale du profilé de glissière,
dépendant de la type de glissière :

Type de glissière
Sortie totale Série 072

037

038

Sortie totale Série 

Sortie totale Série 

 +0,5 X
13,0

16,0

17,5

 + 0,5X  + 0,5X

Informations de construction 
pour montage avec fronton

13 13Largeur utile

Largeur totale du cadre

Largeur d’implantation

90

Ø 4,3

4,5

Ø 10

18

20

11
0

49
10

9
10

5

5

20

5,5

Largeur totale minimum du cadre pour
dossiers accrochés en parallèle au fronton :

Nombre de rangées
1 x Format A4

2 x Format A4

3 x Format A4

Largeur cadre
min. 354

min. 710

min. 1063

Dossieur suspendu



Y Y13 13Largeur utile

Largeur totale du cadre

Largeur d’implantation

130

27
15

49
32

 + 0,5X  + 0,5X

Type de glissière
Sortie totale Série 

Sortie totale Série 

Sortie totale Série 

*072

037

038

 +0,5 X
13,0

16,0

17,5

  Y
11,0

14,0

14,0

* Profil avant spécial pour Série 072

Informations de construction 
pour montage avec portes battantes

Dossieur suspendu

Nombre de rangées
1 x Format A4

2 x Format A4

3 x Format A4

Largeur cadre
min. 354

min. 710

min. 1063

Section nominale du profilé de glissière,
dépendant de la type de glissière :

Largeur totale minimum du cadre pour
dossiers accrochés en parallèle au fronton :



Traverse

Pour les dossiers suspendus
accrochés en parallèle au fronton
Profondeur utile 280/330/385/480 mm
Couleur : noire
Références voir page 3

Support de fronton

Vis de fixation pour pièce latérale inclus
Couleur : noire
Référence : A90.40309H

Stabilisateur de dossiers suspendus

Largeur de dossier : 330 mm [Format A4]
Finition : zinguée brillante
Référence : 092.06673Z

Boîte à fiches

Profondeur utile du cadre: 330/480 mm
Trieurs mobiles : largeur format A4/A5/A6
Références : sur demande

Accessoires « Basic-Line »



HrBL0903fr

Spécifications techniques du projet
Merci de nous indiquer vos données techniques de votre projet. Sur la base de ces 
informations, nous vous communiquerons une offre Basic-Line  personnalisée.«  »

Société, Adresse : _________________________________________________

Contact, Fonction : _________________________________________________

Tél., Fax, E-mail : _________________________________________________

Branche / Utilisation : ___________________________________________

Type d’armoire (   ) avec portes battantes (   ) Meuble immobile
(   ) avec volets (   ) Meuble mobile (caisson)
(   ) avec fronton (   ) _____________________

Largeur d’implant. (   ) non fixée (   ) fixe :  ____________ mm

Nombre de rangées Largeur de dossier 
(   ) 1 dossier (   ) 330 mm [ Format A4 ]
(   ) 2 dossiers (   ) 385 mm [ Folio ]
(   ) 3 dossiers (   ) 390 mm [ Foolscap ]
(   ) aucune directive (   ) ____ mm [ Spécifique ]

Profondeur d’implant.(   ) non fixée (   ) fixe :  ____________ mm

Profondeur utile du cadre
(   ) 280 mm [ Faibles profondeurs; dossiers seulement accrochés de face ]
(   ) 330 mm [ Format A4 ]
(   ) 385 mm [ Folio / Foolscap ]
(   ) 480 mm [ Profondeurs importantes; dossiers seulement accrochés de face ]

Montage et proportions Teinte
(   ) Meuble en bois - épaisseur paroi ______ mm (   ) noir [ standard ]
(   ) Meuble métallique - épaisseur tôle ______ mm (   ) RAL _______________

Besoin par an : ______________ Unités Durée: ___________ ans

Planning:  Offre _______   Prototype _______   Préserie _______   Série _______

Largeur de dossier



Votre cadre coulissant personnalisé

Contactez-nous! Votre conseiller Schock 
vous aidera à trouver la solution optimale.
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Schock Metallwerk GmbH Siemensstr. 1-3 D-73660 Urbach Tél. +49 7181 808-0 Fax 808-299
 E-mail: info@schock-metall.de Internet: www.schock-metall.de

 ·  ·  ·  · 
 · 

+49 7181 
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